
RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 8.0 1368.7 540.1

10.0 1100.8 678.7

12.5 390.6 376.3

16.0 271.9 429.2

CA60 5.0 1849.6 285.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 2024.3

CA60 285.1

Volume de concreto (C-25) = 22.32 m³

Área de forma = 214.23 m²

V4 P44 P45 P46 V9 P47 P48 P49

598.8

30 x 40

30 369.9

30 x 40

30 468.7

30 x 40

30 470.6

30 x 40

30 469.5

30 x 40

30 470.4

30 x 40

30

568.8

64 N1 c/9

369.9

29 N1 c/13

468.7

37 N1 c/13

470.6

53 N1 c/9

469.5

37 N1 c/13

470.4

37 N1 c/13

9

1191

2x3 N3 ø8.0 C=1195
(PELE)

61

2x3 N4 ø8.0 C=1200

61

751

9

2x3 N11 ø8.0 C=759

2 N12 ø8.0 C=271
(1c)

10

235

1 N13 ø8.0 C=243
(1c)

10

605

3 N14 ø8.0 C=613
(1c)

310

1 N67 ø10.0 C=128
(1c)

235

3 N68 ø10.0 C=203
(1c)

15

4 N69 ø10.0 c/15 C=344
(1c)

2 N70 ø10.0 C=944
(1c)

30

4 N71 ø10.0 c/10 C=351
(1c)

60

4 N72 ø10.0 c/15 C=324
(1c)

2 N73 ø10.0 C=1045
(1c)

15

4 N74 ø10.0 c/10 C=295
(1c)

534

12

2 N75 ø10.0 C=544
(1c)

3 N115 ø12.5 C=517
(1c)

227

4 N76 ø10.0 C=208
(1ø1c+3ø2c)

134

3 N116 ø12.5 C=332
(1c)

162

3 N117 ø12.5 C=321
(1c)

149

4 N77 ø10.0 C=270
(1c)

114

4 N76 ø10.0 C=208
(1c)

1 N129 ø16.0 C=330
(1c)

145

1 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

116

1 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

116

467

46

1 N131 ø16.0 C=509
(1c)

2 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

116

2 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

116

607

46

2 N132 ø16.0 C=649
(1c)

ESC 1:75

V2 (30 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

30

22

32

257 N1 ø5.0 C=119

4.00

P49 V8 V5

30 594

30 x 40

564

63 N1 c/9

9

616

9

2x3 N15 ø8.0 C=629
(PELE)

2 N16 ø8.0 C=260
(1c)

375

1 N17 ø8.0 C=219
(1c)

10

616

10

3 N18 ø8.0 C=632
(1c)

38

143

1 N78 ø10.0 C=179
(2c)

38

146

1 N79 ø10.0 C=182
(1c)

38

211

2 N80 ø10.0 C=247
(1c)

38

291

1 N81 ø10.0 C=327
(1c)

38

382

3 N82 ø10.0 C=418
(1c)

ESC 1:75

V3 (30 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

30

22

32

63 N1 ø5.0 C=119

4.00

V2 P41 P37 P33 P29 P25 P21 P17 P13 P9 V1

430.1

30 x 40

30 557.5

30 x 40

30 469.8

30 x 40

30 469.5

30 x 40

30 470

30 x 40

30 469.8

30 x 40

30 470.1

30 x 40

30 470.3

30 x 40

30 604

30 x 40

30 431

30 x 40

430.1

48 N1 c/9

557.5

43 N1 c/13

469.8

37 N1 c/13

469.5

37 N1 c/13

470

37 N1 c/13

469.8

37 N1 c/13

470.1

37 N1 c/13

470.3

37 N1 c/13

604

47 N1 c/13

431

48 N1 c/9

9

1191

2x3 N3 ø8.0 C=1195
(PELE)

61

2x3 N4 ø8.0 C=1200

61

2x3 N4 ø8.0 C=1200

61

2x3 N4 ø8.0 C=1200

61

557

9

2x3 N19 ø8.0 C=565

10

91

2 N20 ø8.0 C=99
(1c)

10

436

2 N21 ø8.0 C=444
(1c)

260

4 N83 ø10.0 c/15 C=272
(1c)

45

4 N84 ø10.0 c/15 C=335
(1c)

2 N85 ø10.0 C=1133
(1c)

75

4 N86 ø10.0 c/15 C=314
(1c)

70

4 N87 ø10.0 c/15 C=315
(1c)

2 N88 ø10.0 C=1045
(1c)

70

4 N89 ø10.0 c/15 C=315
(1c)

70

4 N90 ø10.0 c/15 C=315
(1c)

2 N91 ø10.0 C=1045
(1c)

75

4 N92 ø10.0 c/15 C=315
(1c)

60

4 N93 ø10.0 c/15 C=314
(1c)

2 N94 ø10.0 C=1180

(1c)

355

87

10

2 N22 ø8.0 C=95
(1c)

5

437

10

2 N23 ø8.0 C=445
(1c)

4 N118 ø12.5 C=642
(1c)

267

4 N95 ø10.0 C=248
(1c)

134

4 N96 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N96 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N96 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N96 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N97 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N98 ø10.0 C=309
(1c)

154

4 N119 ø12.5 C=601
(1c)

352

1 N133 ø16.0 C=275
(1c)

105

1 N134 ø16.0 C=335
(1c)

105

547 32

1 N135 ø16.0 C=575
(1c)

32 1169

1 N136 ø16.0 C=1197
(1c)

121

1 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

121

1 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

121

1 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

121

1 N137 ø16.0 C=587
(1c)

32 1169

2 N136 ø16.0 C=1197
(1c)

121

2 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

121

2 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

121

2 N130 ø16.0 C=1200
(1c)

121

819 32

2 N138 ø16.0 C=847
(1c)

ESC 1:75

V4 (30 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

30

22

32

408 N1 ø5.0 C=119

4.00

P42 P38 P34 P30 P26 P22 P18 P14 P10 V1

30 591.3

30 x 40

30 470.8

30 x 40

30 469.1

30 x 40

30 471.1

30 x 40

30 470.4

30 x 40

30 469.6

30 x 40

30 469.7

30 x 40

30 615

30 x 40

30

30 x 40

591.3

46 N1 c/13

470.8

37 N1 c/13

469.1

37 N1 c/13

471.1

37 N1 c/13

470.4

37 N1 c/13

469.6

37 N1 c/13

469.7

37 N1 c/13

615

48 N1 c/13

420.5

47 N1 c/9

9

1191

2x3 N3 ø8.0 C=1195
(PELE)

61

2x3 N4 ø8.0 C=1200

61

2x3 N4 ø8.0 C=1200

61

1200

2x3 N4 ø8.0 C=1200

61

163

9

2x3 N27 ø8.0 C=171

240

4 N99 ø10.0 c/15 C=301
(1c)

55

4 N100 ø10.0 c/15 C=326
(1c)

10

1156

2 N101 ø10.0 C=1164
(1c)

70

4 N102 ø10.0 c/15 C=314
(1c)

65

4 N103 ø10.0 c/15 C=316
(1c)

2 N104 ø10.0 C=1046
(1c)

65

4 N105 ø10.0 c/15 C=320
(1c)

65

4 N106 ø10.0 c/15 C=315
(1c)

2 N73 ø10.0 C=1045
(1c)

70

4 N107 ø10.0 c/15 C=325
(1c)

40

4 N87 ø10.0 c/15 C=315
(1c)

2 N108 ø10.0 C=1190
(1c)

340

91

10

2 N28 ø8.0 C=99
(1c)

5

426

10

2 N29 ø8.0 C=434
(1c)

4 N109 ø10.0 C=262
(1c)

4 N77 ø10.0 C=269
(1c)

134

4 N96 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N97 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N110 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N97 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N96 ø10.0 C=311
(1c)

155

4 N111 ø10.0 C=290
(1c)

134

4 N122 ø12.5 C=652
(1c)

380

1 N123 ø12.5 C=220
(2c)

135

2 N124 ø12.5 C=280
(1ø1c+1ø2c)

195

562 32

1 N125 ø12.5 C=591
(1c)

46

1154

4 N126 ø12.5 C=1197
(1c)

95

4 N127 ø12.5 C=1200
(1c)

95

4 N127 ø12.5 C=1200
(1c)

95

4 N127 ø12.5 C=1200
(1c)

95

336 32

4 N128 ø12.5 C=365
(1c)

ESC 1:75

V6 (30 x 40)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

30

22

32

363 N1 ø5.0 C=119

4.00

10

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. NEURILAN FRAGA

ASSUNTO:

10

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

ESPORTE CONSTRUÇÃO

DESENHO: ALOISO DE ARRUDA

LOCAL DO ARQUIVO:
PROJETOS 2021

CASTANHEIRA MT
CNPJ-24.772.154/0001-60

CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTE

REVISÃO:
R00

ART:

ESCALA:
INDICADA

DATA DE ENTREGA:
30/08/2021

            ALOISO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR
           CREA 06777/D-MT-RN 120471987-0

AV DOS TRABALHADORES SN BAIRRO SANTA
RITA-CASTANHEIRA MT

PLANTA DE LOCAÇÃO, DETALHAMENTO ESTRUTURAL

EST

CONCRETO ESTRUTURAL:

1) RESISTÊNCIA COMPRESSÃO ≥ 25MPa

2) ABATIMENTO CONCRETO (SLUMP) = 10cm

3) CONSUMO DE CIMENTO ≥ 280 kg/m³

4) RELAÇÃO AGUA/CIMENTO ≤ 0,60

5) CLASSE DE AGRESSIVIDADE ADOTADA - CLASSE II

ATENÇÃO:

DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS

MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO.

NORMAS UTILIZADAS:

· ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento;

· ABNT NBR 8953:2015 - Concreto para fins estruturais;

· ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

· ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

· ABNT NBR 6120:2019 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

· ABNT NBR 6122:2019 - Projeto e execução de fundações;

· ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações;

· ABNT NBR 7188:2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;

· ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação;

· ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.
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